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DENGE KABI

Tesisatlarda kullanilan akiskan sivi tesisattan kazana
geridonerken 1sI kaybina ugrar.

Bu isi farkinin ortaya ¢ikmasi kazanda isll
gerilmelere neden olur ve kazanin omrund azaltir.
Denge kabinin ana gorevi tesisattan gelen sogumus
akiskanin kazandan gelen sicak suyla karisarak isil
dengeyi saglamaktir.

Boylece isil dengeler minimuma indirgenmis olur.
Uzerine baglanan sensoérle de sicaklik kontrol
edilebilir

Maks. Isletme Basinci : 10 Bar
Maks Isletme Sicakligi: 200 G

Cap : DN32 - DN300
ozel OlcUlerde imalat)
Baglanti Sekli - Digli / Kaynakli/ Flangl

1- Govde kaynakli ve karbon imalattir.
2- Butun imalatlara basing testi uygulanir.
3- Denge kabinin alt kismina bosatma masonu

Ustte havalik masonu konulmustur.
4- Denge kabr dik kullanilmalidir.

Teknik Degisikliklere Tabidir.

www.bltbulutmakina.com.tr

Isitma ve Sogutma Sistemleri
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DENGE KABI KAPASITE: | BAGLANTI: OLCULER: FIYATLAR:
NO: MODEL: Kcal/h DN: iNG: H h | MASONLU: | KAYNAKLI: | FLANSLI:
GOVDE

1: BLT-DK-25 25.000 80 1”7 350 250 1.600

2: BLT-DK-32 38.000 80 1%” | 400 | 300 1.700

3: BLT-DK-40 43.000 80 1%” 450 340 1.900

4: BLT-DK-40(100) 50.000 100 | 1%” | 475 | 350 2.400

5: BLT-DK-50 75.000 100 2” 500 | 370 2.490 2.490 4.100

6: BLT-DK-65 140.000 150 | 2%” | 745 | 520 3.600 5.700

7: BLT-DK-80 225.000 200 3” | 900 650 6.100 8.100

8: BLT-DK-100 310.000 200 4” | 900 700 6.700 9.100

9: | BLT-DK-100(273) | 350.000 250 4” | 1200 | 800 9.500 12.500
10: BLT-DK-125 470.000 250 57 1200 850 9.850 12.750
11: | BLT-DK-125(323) | 660.000 300 5” | 1400 | 950 15.800 19.900
12: BLT-DK-150 750.000 300 6” 1400 950 16.350 20.500
13: BLT-DK-150 1.100.000 | 300 6” | 1500 | 1100 18.500 23.900
14: BLT-DK-200 1.500.000 | 400 8” | 1900 | 1300 22.300 29.500
15: BLT-DK-200 2.150.000 450 8” 2000 1450 24.000 32.500
16: BLT-DK-250 2.400.000 | 450 10” | 2300 | 1580 36.500 51.000
17: BLT-DK-250 2.500.000 500 10” 2500 1690 38.000 58.500
18: BLT-DK-250 3.450.000 600 10” | 2500 | 1900 FIYAT ALINIZ. | FIYAT ALINIZ.
19: BLT-DK-250 3.780.000 650 10” | 2600 | 2010 FIYAT ALINIZ. | FIYAT ALINIZ.
20: BLT-DK-300 | 4.260.000 | 700 12” | 2800 | 2200 FIYATALINIZ. | FIYAT ALINIZ.
21: BLT-DK-300 | 4.740.000 | 750 12” | 3000 | 2300 FIYATALINIZ. | FIYAT ALINIZ.

xAksesuarlar harictir. Ozel imalat yapilir. Fivatlarimiz K.D.V. dahil degildir. Fabrika teslim fiyatlardir.

Teknik Degisikliklere Tabidir.

Isitma ve Sogutma Sistemleri
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PAKET DENGE KABI

Paket denge kabi, hava ayiric, tortu ve pislik tutucu ve
denge tankinin islevini tek basina yerine getirmektedir.

Bu 6zelligi sayesinde ciddi oranda maliyetten tasarruf
saglamaktadir. Paket denge kablari kapali devre isitma
sistemlerinde isitici kaynak ile tesisat arasindakiisil ve
hidrolik dengelemeyi yaparak hem kazan sistemlerinin
omrunU uzatir. Ayrica farkli glclerdeki 1si kazanlarinin
basing, sicaklik ve debi dengesini saglar. Paket denge kabinin
tesisattaki konumu hava ayirici ve tortu ayiriciicinde ideal
bir yerdir. Hava ayirma islemiotomatik hava atma purjoru
sayesinde cok hizl bir sekilde yapilabilmektedir.

Denge kabinin tabaninda bulunan bosaltma muslugu
sayesinde kap icine biriken tortu ve pislik kolayca
bosaltilabilir.

Kullanim yerleri : Klasik ve otomasyon kontrollt kazan
sistemleri (dokum, celik kazanlar), kaskat kazan sistemleri,
cesitli iklimlendirme sistemlerinde kullanilir.

Avantajlar :

Paket denge kabr: hidrolik denge kabi, hava ayirici ve
tortu tutucu cihazlarin her Ggunun yapmis oldugu islevi
tek basina yerine getirmekte oldugundan maliyet ve
isgilikten tasarruf saglamakla birlikte, hava ayirici ve
tortu tutucu igin gerekli olan haimden tasarruf saglar.

« Paket denge kabi kullanimi hidrolik dengesizligi onler

« Pompalara asiri yuk binmesini ve bu yukten
kaynaklanacak hasarlari onler.
« Hissedilir sekilde iyilesen 1si aktarimi, otomasyon
sisteminde daha nitelikli ¢ikti alinmasini saglar.
Paket denge tanki primer devre ile sekonder devrenin
* arasina yerlestirilmelidir.
Bu nokta, hava ayirici ve tortu tutucu icin de
* ideal bir yerdir.

Teknik Degisikliklere Tabidir. Isitma ve Sogutma Sistemleri
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PAKET DENGE KABI
KAPASITE: | BAGLANTI: | OLCULER: FIYATLAR:
NO: MODEL: Keal/h |DN: | INC:| GOVDE | MASONLU: | KAYNAKLE: | FLANSLI:
1 BLT-PDK-25 25,000 25 | 1 80 3.500
2 BLT-PDK-32 38.000 32 | 1%’ 100 5.000
3: | BLT-PDK-40(100) | 50.000 40 | 14" 100 5.400
4: BLT-PDK-50 75.000 5 | 2 100 5.900 7.500
5 BLT-PDK-65 140000 | 65 | 2%" 150 6.200 9.000
b: BLT-PDK-80 225000 |8 | 3 200 9.200 12.250
7 BLT-PDK-100 310000 | 100 | 4" 200 11.000 13.750
8 BLT-PDK-125 470000 | 125 | 5’ 250 15.400 18.250
9: BLT-PDK-150 750000 | 150 | 6" 300 20.750 27.250
10: BLT-PDK-200 1.500.000 | 200 | 8" 400 34,800 39.500
Aksesuarlar harictir Ozel imalat yapilir. Fiyatlarimiz K.DV. dahil degildir. Fabrika teslim fiyatlardir.
Teknik Degisikliklere Tabidir. Isitma ve Sogutma Sistemler.i
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TORTU TUTUCU

Su icinde bulunan tortu ve pislik, 1Isitma ve
sofutma tesisatlarinda, pompa ve dider
armetirlerde asinmaya, verim distkligine ve
arizalara neden olmaktadir. Klasik tip pislik
tutucularda temizlik ve bakim kullanici tarafindan
kolay yapilmadigi icin temizlik genellikle ihmal
edilir.

Bu ihmal, filtrelerin tkanmasina ve sistemin
verimli galismamasina ve boylece yeteri kadar
Isinanamasi gibi sorunlara yol acar.

- Iki Avantaji vardir;

1- Tutulan pislik filtreden stzilerek cihazin alt
kisminda birikir. Boylece sistem hig bir zaman
Tortu tutucunun klasik tip tortu tutuculara gore
tikanmaz.

2- Biriken tortu cihazin altindaki bosaltma
vanas| sayesinde kolayca tahliye edilir

KAPASITE:| BAGLANTI: |OLGULER: FIYATLAR:
NO: MODEL: Kcal/h DN: | iNG: | GOVDE | MASONLU: | KAYNAKLI: | FLANSLI:

1: BLT-TT-25 25.000 25 | 1m 125 1.650
2 BLT-TT-32 38.000 32 | Tw” 125 1.950
3 BLT-TT-40 50.000 40 | 1" 125 2.000
& BLT-TT-50 75.000 | 50 | 2~ 150 2.900 2.900 3.600
5: BLT-TT-65 140.000 | 65 | 2. 150 3.900 4.100
61 BLT-TT-80 225000 | 80 | 3~ 200 4.400 5.500
7: BLT-TT-100 310.000 | 100 | a- 200 4.900 6.000
a8 BLT-TT-125 470.000 | 125 | s~ 250 6.250 8.200

BLT-TT-150 750.000 | 150 | &~ 300 8.900 11.400
10: BLT-TT-200 1.500.000| 200 | 8" 300 12.250 15.250

Teknik Degisikliklere Tabidir.

Isitma ve Sogutma Sistemleri




R 3 T

BULUT MAKINA A S.

HAVA AYIRICI

Suyun icinde erimis halde bulunan oksijen basing
altinda sicakligl arttiginda aciga cikar, suyun iceri
sinde hava kabarciklari olusturur.

Hava Kabarciklari
Isitma, sogutma sistemlerinde ve tum tesisat
borularinda korozyona neden olur.
Hava kabarciklari pompa ve tesisatta
* kavitasyona neden olurr.
Isi transfer yUzeylerine yapiskan kabarciklar is|
 gecirgenligini dusUrerek verim kaybina yol acar.
Pompa ve diger armaturlerde arizalara
. nedenolur.
Tesisat borularinda ve ozellikle radyatorlerde
rahatsiz edici seslere yol acar.
Tesisat omrunu azaltir.
Hava ayirici suyun icerisinde bulunan hava
kabarciklarini 6zel tasarimli metal dolgu malzemesin
in yUzeyinde toplar ve disari atar. Boylece tesisat ve
1sI transfer ekipmenlarinda olusan sorunlar onlenir,
sistemin saglikl calismasi saglanir
Hava ayiricilarinin aktif bolima genisletilmis
e paslanmaz celik sacdan veya orgu telden olusur.
Bu saclar veya paslanmaz celik tel orguler radyal bir
. bicimde yerlestiriimistir.
Paslanmaz celik 316 kaliteden Uretilmis olup
, digerlerinde daha uzun émarludur.

HAVA AYIRICI KAPASITE: | BAGLANTI: | OLCULER: FIYATLAR:
NO: MODEL: Kcal/h DN: | iNG: | GOVDE MASONLU: | KAYNAKLI: | FLANSLI:
1: BLT-HA-25 25.000 25 1" 125 1.750
: BLT-HA-32 38.000 32 114" 125 2.150
3: BLT-HA-40 50.000 40 142" 125 2.250
4: BLT-HA-50 75.000 50 2" 150 3.000 3.000 3.600
5: BLT-HA-65 140.000 65 212" 150 3.900 4.000
6: BLT-HA-80 225,000 | 80 3" 200 4.400 5.500
s BLT-HA-100 310.000 | 100 | a- 200 4.950 6.000
8: BLT-HA-125 470.000 | 125 | s5- 250 6.400 8.100
: BLT-HA-150 750.000 | 150 | e~ 300 8.750 11.250
10: BLT-HA-200 1.500.000 | 200 | 8 300 12.000 15.250

Teknik Degisikliklere Tabidir.

Isitma ve Sogutma Sistemleri

#




ST

BULUT MAKINA A.S.







oL |

BULUT MAKINA A S.

BUHAR SEPERATORU
STEAM SEPERATOR

Herhangi bir sektorde herhangi biramac icin buhar
sistemi, Uretken ve dengeli premature durdurma
olmadan galismalidir.

Net bir islem sadece buhar parametrelerinin buhar
sistem isletim performansi durumuna elde edilebilir.
Bu buhar basinci stabil olmasi gerektigini, sicaklik
temiz ve kuru havanin serbest olmasi gerektigi
anlamina gelir.

Islak buhar nedenleri: Kazan su kontrolstz alimi -
Doymus dagitim agdi buhar veya proses
ekipmanlarinin normal yogunlasmasi bu nem kuru
buhar ile doymus sonucu olan dogal bir strectir.

Baglanti Capi : 15-500 mm

Maks. Basing : 16-65 bar

Maks. Sicaklik : 400 C

Baglanti Yurtime : Kaynak / Digli/ Flang
Malzeme : Karbon Celik, Paslanmaz Celik
Performans : 50 Ton/ Saate Kadar

CAP L CAP | CAP | CAP | CAP
15(1") 160(120) | 125 ]| 175 | 76 41
20(1") 200(136) | 124 | 200 | 89 58
25(1") 220(160) | 131 | 223 | 114 | 88
32(1") 240(191) | 162 | 258 | 139 | 14,1
40(1") 280(218) | 175 | 320 | 165 | 18,7
50 (2') 290(218) | 209 | 352 | 165 | 21,8

65 (2") 350 246 | 409 [ 216 | 37
80 (3 410 305 | 437 [ 267 | 60
100 (4) 468 367 | 463 [ 318 | 85
125 (5') 556 350 | 532 | 355 | 136
150(6") 656 375 | 575 [ 406 | 195
200 (8 898 421 | 667 [ 508 | 313
Teknik Degisikliklere Tabidir. Isitma ve Sogutma Sistemleri
5\ -
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15(%") 7.750 15(%" 8.900 15(%:") 9.500
20 (%) 9.100 20 (%) 9.900 20 (%) 11.000
25(1") 14.100 25(1) 15.000 25(1") 18.500
32(1 1) 15.500 32(1 ") 16.750 32(1 ") 19.500
40(1 %" 17.400 40(1 %" 18.500 40(1 ") 22.000
50(2") 21.500 50(2)) 23.000 50(2) 25.000
6524 24.500 65(2%.") 27.000 652" 29.500
80(37 26.000 80(3) 29.000 80(3) 32.000
100 (4") 29.500 100 (4") 32.000 100 (4" 34.000
125(5" 38.000 125(5") 39.000 125(5" 42.000
150(6") 52.000 150 (6") 55.000 150 (6") 59.000
200 (8") 84.000 200(8") 88.000 200(8") 90.000
250 (10" fiyat sorunuz 250 (10" fiyat sorunuz 250 (10" fiyat sorunuz
300 (12" fiyat sorunuz 300(129) fiyat sorunuz 300 (12" fiyat sorunuz

Teknik Degisikliklere Tabidir.

2 Aksesuarlar harictir. Ozel imalat yapilir. Fiyatlarimiz K.D.V. dahil degildir. Fabrika teslim fiyatlardir.

Isitma ve Sogutma Sistemleri

-
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AKUPLE HAVATORTU
AYIRICI PAKET

Bir kalorifer sisteminin havasinin dogru sekilde
giderilmesi hem sistemin hemde bireysel
parcalarin verimini ve hizmet omrinu
artirmaktadir. Isitma ve sogutma tesisatlarinda,
su icinde bulunan pislikleri, eriyik haldeki hava
ve gazlari tahliye etmek icin kullanilir,

Pislik parcaciklarinin varligl, pas olusmasi ya da
tikanmalar gibi parcalarin hasar gormesine,
verim azalmasina ve maliyetlerin artmasina
neden olan ciddi sonuclar dogurabilir.

Paket hava ayirici ile bu sorunlarin tek bir trun
dahilinde cozmek mumkun.

Paket hava ayiricilari hem zamandan hem
maliyetten tasarruf saglar.

OZEL IMALAT YAPILIR.

Tortu tutucunun klasik tip tortu tutuculara 1- Tutulan pislik filtreden stzulerek cihazin alt
gore iki avantaji vardir : kisminda birikir. Boylece sistem hic bir zaman
tikanmaz.

2- Biriken tortu cihazin altindaki bosaltma
vanasl sayesinde kolayca tahliye edilir.

Teknik Degisikliklere Tabidir. Isitma ve Sogutma Sistemleri

o




BULUT MAKINA AS.
KAPASITE: | BAGLANTI: | OLGULER: FIYATLAR:
NO: MODEL: Kcal/h DN: iNC: GOVDE MASONLU: | KAYNAKLI: FLANSLI:

q BLT-AKL-25 25.000 25 1" 125 2.000
A BLT-AKL-32 38.000 32 q1%” 125 2.100

3: BLT-AKL-40 50.000 40 1%” 125 2.400

4: BLT-AKL-50 75.000 50 2" 150 3.100 3.100 4.100
2 BLT-AKL-65 140.000 65 PR 150 3.400 4.700
4 BLT-AKL-80 225.000 80 3" 200 5.500 6.400
] BLT-AKL-100 310.000 100 4" 200 5.600 7.250
x BLT-AKL-125 470.000 125 5" 250 8.250 9.600
) BLT-AKL-150 750.000 150 5'_' 300 11.500 13.000

10: BLT-AKL-200 1.500.000 | 200 8" 300 15.000 17.250

Aksesuarlar harictir. Ozel imalat yapilir. Fiyatlarimiz K.D.V. dahil degildir. Fabrika teslim fiyatlardir.

Teknik Degisikliklere Tabidir.

-

Isitma ve Sogutma Sistemleri
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MANYETIK FiLTRE
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Basinca dayanikli govdesinde drun giris ve ¢ikisl
bulunmaktadir. Urlin giristen ¢ikisa kadar
olan mesafede, Ust kapaga bagl manyetik

barlara surtunerek gecer, bu islem sirasinda

demir metaller Urinden ayrinmis olur.

Belirli araliklarda kapak sokulUp manyetik
alandaki demirler temizlenir.
Krom filtrenin tamami barlarda dahil olmak
Uzere paslanmaz celik malzemeden
Uretilmektedir. Istenilen olcude imalati
vapllmaktadir.

Calisma Sicakligi MAX: 70 C
Calisma Basinci: 0-16
Manyetik Serpantinler : A151304

NUVOLA

KAPASITE: BAGLANTI: OLCULER: FIYATLAR:
NO: MODEL: Kcal/h | DN: | INC: ANA | MASONLU: | KAYNAKLL: | FLANSLI:
GOVDE
1: BLT-MF-50 75.000 | 50 2” 150 14.750
2: BLT-MF-65 140.000 | 65 | 2%” 150 16.500
3: BLT-MF-80 225.000 | 80 3” 200 22.000
4: BLT-MF-100 310.000 | 100 | 4” 200 24.000
5: BLT-MF-125 470.000 | 125 | 5” 250 33.000
6: BLT-MF-150 750.000 | 150 | 6” 300 49.500
7: BLT-MF-200 1.500.000 | 200 | 8” 400 72.500

Teknik Degisikliklere Tabidir.

WS

Isitma ve Sogutma Sistemleri
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MANYETIK FILTRELI
PAKET DENGE KABI

Manyetik filtreli hidrolik karistiricinin kaskad
sistemlere baglantisi ile ideal bir hidrolik akis
ve uygun bir sicaklik karisimi saglamaktadir.
Tesisat donusunden gelen soguk su hidrolik
karistiriclya girerek sicak su ile karisir, boylelikle
soguk suyun kazanlara zarar vermesi
engellenmis olur. Manyetik filtreli paket hidrolik
karistirici Uzerinde mevcut olan manyetik
serpantinler sayesinde eski tesisatlarda
olusmus demir tozlari ve diger partikUller
kazanlara ulasmasi engellenerek kazanlarin
esanjorleri korunur ve sorunsuz uzun omurlu
bir kullanim saglamaktadir.

KAPASITE:| BAGLANTI: |OLCULER: FIYATLAR:
NO: MODEL: Kcal/h DN: | iNC: ANA MASONLU: | KAYNAKLI: | FLANSLI:
GOVDE
i BLT-MF-50 75.000 50 2” 150 19.000
2: BLT-MF-65 140.000 | 65 |[2%” 200 24.000
3: BLT-MF-80 225.000 | 80 3” 200 26.000
4: BLT-MF-100 310.000 | 100 | 4” 250 38.000
5: BLT-MF-125 470000 | 125 | 5” 250 49.500
6: BLT-MF-150 750.000 | 150 6” 300 65.000
7: BLT-MF-200 1.500.000 | 200 | 8” 400 85.000
Teknik Degisikliklere Tabidir. Isitma ve Sogutma Sistemleri
b




oL |

BULUT MAKINA A S.

BUFFER TANK

Tanim : Sicaklik Debi Ayarlamaya Tanki
Tip : Silindirik, Dik, Bolmeli, Ayakl

Cap : 400 mm ile 2000 mm Arasi 1. Tip : Tek bélmeli olarak iiretilir. (100 - 750 It)
Isletme Basinci : 10.0 Bar 2. Tip : Cift bolmeli olarak iiretilir. (1000 -2500 1t)
Test Basinci: 15.0 Bar 3. Tip : Ug bdlmeli olarak iiretilir. (3000-5000 LT)

Malzeme : St 37.2 - St 52
Ozellik : Galvaniz Kapl

Boya : 2 Kat Epoxy Boya (Airless)
Garanti : 2 Y1l

Isil Denge Tanklari (Buffer Tanklar) standart
olarak, 100 - 10.000 It arasi farkl kapasitede
ve 10 barisletme basincinda kullanima
sunulmaktadir.

Ozel istek durumunda, opsiyonel olarak, 16 bar
isletme basincinda olan tipleri de temin
edilebilmektedir. Isil Denge Tanklari (Buffer
Tanklar), imalat sonrasinda, isletme basincinin
1.5 kati basinc altinda test edilmektedirler.

Isil Denge Tanklar (Buffer Tanklar) St. 37.2
celik sacdan Uretilip ic ve dis yUzeyleri
emizledikten sonra, ¢ift kat epoksi boya ile
boyanmaktadir.

Tannklarin izolasyonunun sadlanmasi amaciyla
5 cm kalinliginda bir izolasyon gomledi ile
kaplanabilir ve Uzerine de harici bir PVC kilif
giydirilebilir.

Tanklarin sistem baglantilar flansli tip olup
monte edilmeye hazir vaziyette teslim
edilmektedir.

Tanklarin sistem baglantilari flansli tip olup
monte edilmeye hazir vaziyette teslim
edilmektedir,

Tankin Uzerinde, Ust kisimda bir hava atma, alt
kisminda ise bir bosaltma agzi mevcuttur.
Hem sicaklik hem de debiyi ayarlamaya yarayan
tanklardir.

Genellikle 3 tipte Uretimi yapilmaktadir.

BLT-BT-500 750 1550 25 DN65 1 ADET 170 66.000 78.000
BLT-BT-750 850 2000 25 DNBO 1 ADET 210 75.000 98.000
BLT-BT-1000 950 2100 32 DN8O 1 ADET 240 88.000 110.000
BLT-BT-1500 1150 2100 50 DN100 2 ADET 380 140.000 170.000
BLT-BT-2000 1150 2500 50 DN100 2 ADET 440 145.000 195.000
BLT-BT-2500 1400 2500 50 DN125 2 ADET 540 189.000 245.000
BLT-BT-3000 1400 2770 50 DN125 3 ADET 610 210.000 295.000
BLT-BT-4000 1500 3150 50 DN150 3 ADET 790 300.000 380.000
BLT-BT-5000 1500 3800 50 DN150 3 ADET 940 380.000 455.000
Teknik Degisikliklere Tabidir. Aksesuarlar harictir. Ozel imalat yapilir-Fiyatlarimiz K.D.V. dahil ildir. Fabrika teslim fiyatlardir.
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BAG FILTRE

Paslanmaz filtreler bircok endustride kullanilir, 6rnegin gida ve
icecek, kimya, petrol ve gaz, ilag, su aritma, otomotiv ve havacilik
sektorlerinde yaygin olarak kullanilir. Paslanmaz filtreler, uzun
omurll ve dislk bakim gereksinimleriile bilinirler.

Ayrica, ylksek sicaklik ve basinca dayanabilirler ve kimyasal
maddelere karsi dayaniklidirlar.

Paslanmaz filtreler, partikillerin, katt maddelerin, sivilarin ve
gazlarin filtrasyonunu gerceklestirebilirler. Filtrasyon sireci
genellikle filtre malzemesinin 6zelliklerine baghdir. Bazi filtreler
basing farki veya akis hizi gibi faktorlere bagh olarak calisirken,
digerleri daha pasif bir sekilde calisabilir.

Paslanmaz filtrelerin avantajlari arasinda uzun dmurld olmalari,
distk bakim gereksinimleri, kimyasal dayanikliliklari, yiksek
sicaklik ve basinca dayanikliliklari yer alir. Ayrica, cevre dostu bir
secenek olarak kabul edilirler ctink kullanildiklarinda atik
Uretmezler ve geri dondsturdrler.

Tanim :

304 Kalite 18/10 Cr — Ni Paslanmaz Celik
KAYNAK SEKLI : Argon Kaynak

GIRIS CIKIS: 2" Disli

BAGLANTI SEKLI : Disli

ISLETME BASINCI : MAX. 8,12, 16 ve
25 Bar olarak 4 tip
TEST BASINCI : 16.0 Bar
CALISMA SICAKLIGI: 85
CALISMA PRENSIBI:
Basing Farki Ile Olusan Akis Rejimi
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BAG FILTRE
MODEL: | KAPASITE:| BAGLANTI: OLCULER:
A: C: B: di: d2: d3:
M3/h DN: INC: Mm: |[Mm: |Mm Mm: Mm Mm:
ABF-50 6 M3/h 50 2" 1100 | 250 282 165 50 20

Teknik Degisikliklere Tabidir.
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Isitma ve Sogutma Sistemleri
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NOTRALIZASYON CiHAZI N

Yanma sirasinda meydana gelen kondensasyin
ve baca gazlarinin yogusmasi nedeni ile, PH
degerleri duser kondens asidi ortaya cikar.
Kondense asidi, oldukca ciddi ekolojik
problemlere neden olurken ayni zamanda
ekonomizor ve kazan Uzerinde korozif etkisi
vardir.

Notralizasyon cihazi PH degerini notr hale
getirerek bu problemi onlemis olur.

Fiyvat Listesi ve Performans Verileri

Isiticinin Performans Araligi | Uzunluk x Geniglik x Yukseklik Fiyat
BLT 250 250 kW 410 X 170 X 300 1.300
BLT 350 350 kW 410 X 170 X 300 1.400
BLT 500 500 kW 410 X 170 X 300 1.900
BLT 750 750 kW 410X 170 X 300 2.300
BLT 1000 1000 kW 410X 170X 300 3.000
BLT 1500 1500 kW 500 X 180 X 300 3.900
BLT 2000 2000 kw 500 X 180 X 300 4.750
BLT 3000 3000 kW 500 X 180 X 300 6.250
BLT 4000 4000 kKW 600 X 180 X 300 6.500

Teknik Degisikliklere Tabidir. IS_Ifrma ve Sogutma SiS_temleri

g
\ v ) Y -



oL |

BULUT MAKINA A S.

HAVA TUPU
3 LITRE 520 TL
5 LITRE 540 TL
10 LITRE 750 TL
20 LITRE 3.250 TL
30 LITRE 3.800 TL
40 LITRE 4.600 TL
KEP
OLCU FIYAT
T
1Y,
1 1/211
o
21" 49
3" 58
4 65
5" 95 \
6 132 3 ’
8 185 ; :
10" 280
12" 350
14" 490
16" 650
18" 1400
20" 1700
Teknik Degisikliklere Tabidir. Isitma ve Sogutma Sistemleri
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Adres: ivedik OSB 1475. Sok. No:12
Ostim - ANKARA
Telefon: (0312) 395 82 75

Cep: (0544) 675 48 01 - (0541) 478 39 29
E-posta: info@bltbulutmakina.com.tr
www.bltbulutmakina.com.tr
www.ahmetbulutmakina.com.tr




